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Koncepcja budowlana

»Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych
(PSZOK) na terenie oczyszczalni $ciekéw w Mokrawicy
gmina Kamien Pomorski”

Wstep

Zgodnie z prawem ogdlnie obowigzujacym, gminy zobligowane sg do zapewnienia czystosci i
porzadku na swoim terenie, m.in. poprzez sprawowanie nadzoru nad gospodarkg odpadami
komunalnymi czy tez tworzenie punktow selektywnego zbierania odpadéw komunalnych
(PSZOK), do ktorych mieszkancy moga dostarczy¢ odpady zebrane w sposob selektywny. W
PSZOK zlokalizowanym na ternie oczyszczalni §ciekow w Mokrawicy zbierane i gromadzone
beda odpady, ktore dostarcza mieszkancy gminy Kamien Pomorski. Odpady te pochodzi¢ beda
ze strumienia odpadow komunalnych z gospodarstw domowych. Obecnie PSZOK
zlokalizowany jest przy ulicy Szczecinskiej w Kamieniu Pomorski, na dzialce, na ktorej
siedzibe ma Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. Poniewaz baza zaktadu
przeniesiona ma by¢ na teren oczyszczalni Sciekéw w Mokrawicy, konieczna jest budowa
nowego PSZOK. Miejscem przeznaczonym na lokalizacje nowego PSZOK jest teren

oczyszczali Sciekow, gdzie znajdujg si¢ — obecnie nieczynne - stawy Sciekowe nr 1 i nr 2.

I. Stan istniejacy

Oczyszczalnia $ciekow zlokalizowana jest na dzialce nr 7/3 we wsi Mokrawica, przy
trasie Kamien Pomorski — Trzebiatéw, w odlegtosci okoto 3 km od granic miasta. Najblizsze
zabudowania mieszkalne znajduja si¢ w odlegtosci ponad 500 m od oczyszczalni. Po drugiej
stronie drogi, naprzeciw oczyszczalni zlokalizowana jest stacja przeladunkowa odpadow

komunalnych, obstugiwana przez Celowy Zwigzek Gmin Nowogard R-XXI.

I1. Opis przedmiotu opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowy punktu selektywnej zbiorki odpadow
komunalnych (PSZOK). Celem projektu jest uporzadkowanie gospodarki odpadami poprzez
stworzenie warunkow do zbiorki odpadow o kodach:



- 100115 — popioty paleniskowe, zuzle, pyty,

- 150101 — opakowania z papieru i tektury,
- 150102 — opakowania z tworzyw sztucznych,

- 150103 — opakowania z drewna,

- 150105 — opakowania wielomateriatowe,

- 150106 — zmieszane odpady opakowaniowe,

- 150107 — opakowania ze szkla,

- 160103 — zuzyte opony,

- 160119 — tworzywa sztuczne,

- 160120 — szkto,

- 160601 — zuzyte baterie i akumulatory,

- 170101 — gruz lub beton z rozbidrki i remontow,

- 170107 — zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, materiatow ceramicznych,
wyposazenia,

- 170201 — drewno,

- 170202 — szkto,

- 170203 — tworzywa sztuczne,

- 170380 — odpadowa papa,

- 200121* - lampy fluorescencyjne i inne zawierajace rtec,
- 200123* - urzadzenia zawierajace freony,

- 200125 - oleje i thuszcze jadalne,

- 200132 — przeterminowane leki,

- 200134 — baterie i akumulatory,

- 200135* - zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz 200121, 200123,
zawierajace niebezpieczne sktadniki,

- 200136 — zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny jak wyzej lecz nie zawierajacy
niebezpiecznych sktadnikow,

- 200139 — tworzywa sztuczne,
- 200202 — gleba, ziemia, kamienie,

- 200202 — inne odpady nie ulegajace biodegradacji



- 200307 — odpady wielkogabarytowe.

Przedmiotowy punkt zlokalizowany jest na terenie wylaczonych z eksploatacji stawow
scieckowych nr 1 i 2. Dno stawow jest uszczelnione warstwa ,,chudego” betonu.

W celu wykorzystania powierzchni, planuje si¢ likwidacje grobli pomi¢dzy stawami nr I i II.
Planowany PSZOK posiada¢ bedzie nastepujace elementy:

Odpady dowozone beda transportem kotowym. Dostarczane beda na teren obiektu
poprzez istniejacg brame¢ znajdujaca si¢ naprzeciw stacji przetadunkowej po drugiej stronie
drogi.

Nalezy dodatkowo zaprojektowa¢ i wykona¢ drugg brame¢ wjazdowa na teren PSZOK
na wysokos$ci planowanego wyjazdu na droge wojewodzka. Materiat dowozony bedzie wazony
na wadze przejezdnej wraz ze $rodkiem transportu. Srodek transportu bedzie wazony po jego
opréznieniu i przed opuszczeniem obiektu.

W zaleznosci od rodzaju tadunku bedzie on kierowany przez obstuge bezposrednio do
okreslonego boksu na odpady i tam roztadowywany.

Po zapehieniu poszczegdlnych boksow — zgodnie z przepisami dotyczacymi okresu
magazynowania odpadow - zawarto$¢ bedzie wywozona poza teren zaktadu celem przerobki
lub zagospodarowania.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
1. Teren PSZOK

Na teren stawu nr 1 1 na czg$¢ terenu stawu nr 2 (w zasiggu planowanego wykonania
nowej nawierzchni) nalezy nawie$¢ warstwe zwiru w ten sposob, by zapewni¢ spadek terenu w
kierunku planowanych urzadzen oczyszczajacych wody opadowe (osadnik piasku i szlamu oraz
separator substancji ropopochodnych), zlokalizowanych na terenie stawu nr 2. Po
przygotowaniu podtoza na terenie stawow planuje si¢ wykona¢ system kanalizacji odptywowej
wod opadowych w postaci wpustow ulicznych 1 odwodnien liniowych umozliwiajacych
swobodne grawitacyjne odprowadzenie wod do kanalizacji. Na przygotowane] warstwie i
podsypce betonowej nalezy wykona¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej brukowej grubosci
minimum 8§ cm. Ptyta powinna mie¢ spadki i kanaliki otwarte w stron¢ wpustow do kanalizacji
odprowadzajace] wody opadowe z terenu utwardzonego 1 drogi dojazdowej 1 wyjazdowej z
terenu Punktu.

1.1. Zagospodarowanie terenu PSZOK

Na terenie PSZOK planuje si¢ wykonanie:

- boksoéw na odpady bez zadaszenia,

- boksow na odpady zadaszone,

- warsztat mechaniczny,

- garaz samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji,

- kontener socjalny dla pracownikow obstugi punktu,



- waga samochodowa minimum 5 Mg,
- myjnia pojazdow i innych elementéw zanieczyszczonych,
- osadnik piasku i szlamu oraz separator substancji ropopochodnych koto myjni,

- osadnik piasku i szlamu oraz separator substancji ropopochodnych wod opadowych na terenie
nieczynnego stawu nr 2,

- przepompownia $ciekdw socjalnych i przemystowych,

- odprowadzenie wod opadowych z terenu PSZOK,

- odprowadzenie §ciekow socjalnych i przemystowych do kanalizacji wewnetrznej,
- instalacja o$wietlenia i monitoringu terenu PSZOK,

- odwodnienie terenu i kanalizacja deszczowa placu PSZOK.

1.2. Boksy na odpady bez zadaszenia.

Przy $cianie oporowej Stawu nr 1 planuje si¢ wykonanie 6 boksoéw na odpady o kodach:
150107, 150102, 160103, 170107, 200139, 200202.

Wymiary boksow:

- szeroko$¢ w §wietle — 5,80 m

- dlugos$¢ — 7,00 m

- wysokos¢ — 3,00 m

Pomiedzy poszczegdlnymi boksami nalezy wykonac Scianki zelbetowe grubosci 20 cm z
betonu B25.

Na wysokosci wjazdow nalezy wykona¢ odwodnienie liniowe z kratka zeliwng szerokos$ci
minimum 10 cm.

1.3. Boksy na odpady zadaszone.

Na terenie stawu nr 1 w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu planuje si¢
wykonanie 18 boksow na odpady o kodach:

150101, 150102, 150103, 150105, 150106, 160214, 170380, 200121*, 200123*, 200125,
200132, 200134, 200135*, 200136, 200203, 200307,

Wymiary boksow:

- szerokos$¢ w swietle — 3,80 m
- dlugo$¢ — 7,40 m

- wysokos¢ — 3,00 — 3,50 m



Pomiedzy poszczegdlnymi boksami nalezy wykona¢ $cianki zelbetowe grubosci 20 cm z
betonu B25.

Nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ zadaszenie boksoéw jako konstrukcje stalowg z profili
stalowych, zabezpieczonych przed korozja odpowiednio do warunkéw. Zadaszenie boksow
powinno by¢ wykonane z blachy falistej ocynkowanej. Wody z dachu nalezy uja¢ w szczelny
system i skierowa¢ grawitacyjnie do kanalizacji odptywowej — na teren utwardzony obok
bokséw. Boksy nalezy wyposazy¢ w zamknigcia — bramy o Kkonstrukcji stalowej
zabezpieczonej przed korozja (farba podktadowa antykorozyjna, 2 x farba nawierzchniowa do
metalu. Dwa boksy przylegajace do garazu wyposazone beda w odwodnienia liniowe.
Ewentualne odcieki z odpadéw gromadzonych w tych boksach sptywaé beda do odwodnien
liniowych. Posadzka w tych boksach musi mie¢ odpowiedni spadek w kierunku odwodnienia i
by¢ catkowicie szczelna i odporna na oddzialywanie chemiczne, pochodzace od odciekow.

1.4. Warsztat mechaniczny.
Wymiary warsztatu:

- szeroko$¢ w $wietle — 7,50 m
- dtugo$¢ — 15,00 m

- wysokos$¢ — 4,50 — 5,00 m

Budynek warsztatu nalezy wykonaé w technologii murowanej. Sciany budynku musza
zapewni¢ odpowiednig izolacje termiczna.

Bramy stalowe z obu stron budynku musza posiada¢ réwniez odpowiednia izolacj¢ termiczng.

W budynku nalezy wykona¢ kanat umozliwiajacy wykonywanie napraw i przegladow
eksploatowanych pojazdoéw. Nalezy zainstalowa¢ umywalke dwukomorowg, doprowadzenie
wody z podgrzewaczem elektrycznym, odprowadzenie §ciekéw do kanalizacji. Ogrzewanie
warsztatu — elektryczne.

Posadzke nalezy wykonac ze spadkiem w kierunku odwodnien liniowych. Wpusty badz
odwodnienia nalezy lokalizowac¢ tak, by odprowadzi¢ cata wode¢ pochodzaca z mycia posadzki
badz odciekéw z urzadzen technologicznych. Posadzki winny by¢ wykonane jako tatwo
zmywalne, wyltozone ptytkami gresowymi. Sciany powinny by¢ tatwo zmywalne, wyltozone
ptytkami ceramicznymi do wysokosci min. 2 m.

W budynku nalezy zaprojektowac¢ 1 wykona¢ instalacje wody wodociaggowej — stuzaca
do utrzymania czysto§ci w pomieszczeniach, zasilania urzadzen technologicznych, celéw
higienicznych (umywalki). Dodatkowo nalezy zapewni¢ przy umywalce ciepta wode za
pomocg indywidualnego podgrzewacza elektrycznego.

W budynku nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ wentylacje mechaniczng nawiewno —
wywiewng, z podci$nieniem krotnosci minimum 4 wymian na godzing. Wentylacje nawiewng
nalezy zaprojektowac i wykona¢ w oparciu o centrale wentylacyjne z grzatkami elektrycznymi,
wyposazonymi w automatyke zabezpieczajaco—sterujagca, zapewniajacg utrzymanie
temperatury min. 5°C w pomieszczeniu.

Dodatkowo nalezy zaprojektowac 1 wykonac instalacje elektryczne:

e oswictleniowa,



e gniazda wtykowe, min. 2 zestawy (zestaw — gniazdo trojfazowe 400 V oraz dwa gniazda
jednofazowe 230 V), zabezpieczone wytacznikiem réoznicowym i nadpradowym,
e piorunochronna i uziemiajgca.

1.5. Garaz.

Wymiary warsztatu:

- szeroko$¢ w swietle — 6,00 m
- dlugos¢ — 15,00 m

- wysokos¢ — 4,50 — 5,00 m

Budynek garazowy nalezy wykona¢ w technologii murowanej. Sciany budynku musza
zapewni¢ odpowiednig izolacje termiczna.

Bramy stalowe z obu stron budynku muszg posiada¢ réwniez odpowiednig izolacje termiczng.

Ogrzewanie garazu — elektryczne. Posadzk¢ nalezy wykona¢ ze spadkiem w
kierunku odwodnien liniowych. Wpusty badZz odwodnienia nalezy lokalizowac tak, by
odprowadzi¢ cata wode¢ pochodzaca z mycia posadzki badz odciekéw z urzadzen
technologicznych.

W budynku nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ wentylacje mechaniczng nawiewno —
wywiewna, z podci$nieniem krotno$ci minimum 4 wymian na godzing. Wentylacje nawiewna
nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ w oparciu o centrale wentylacyjne z grzatkami elektrycznymi,
wyposazonymi w automatyke zabezpieczajaco—sterujaca, zapewniajacg utrzymanie
temperatury min. 5°C w pomieszczeniu.

Dodatkowo nalezy zaprojektowac 1 wykonac instalacje elektryczne:

e oswictleniowa,

e gniazda wtykowe, min. 2 zestawy (zestaw — gniazdo trojfazowe 400 V oraz dwa gniazda
jednofazowe 230 V), zabezpieczone wytgcznikiem roznicowym i nadpragdowym,

e piorunochronna i uziemiajaca.

1.6. Przepompownia wod opadowych, $ciekéw bytowych $ciekow z myjni.
Zakres realizacji

Nalezy wykona¢ przepompowni¢ w postaci studni zelbetowej lub z polimerobetonu
0 odpowiedniej $rednicy, wyposazonej w dwie pompy zatapialne (jedna robocza, druga
zapasowa), o odpowiedniej wydajnosci wystarczajacej na wypompowanie wody podczas
deszczu nawalnego (minimum 130 1/s ha). Pompy powinny by¢ wyposazone w kolana
sprzegajace, zawieszane na prowadnicach oraz we wciggarke z zurawikiem ze stali nierdzewne;j
minimum klasy OH 18N9, o odpowiedniej wytrzymatosci i zasiegu wystarczajacym dla
obstugi dwoch pomp. Wlazy i1 otwory technologiczne nalezy wyposazy¢ w pokrywy ze stali
nierdzewnej, minimum klasy OH 18N9.

Sterowanie i automatyka



Sterowanie pracg pomp powinno odbywac si¢ za pomocg roznicy poziomu sciekow
W pompowni:

e poziom 1. Alarm- suchobieg,

e poziom 2. Wylaczenie drugiej pompy,
poziom 3. Wylaczenie drugiej pompy,
poziom 4. Zalaczenie pierwszej pompy,
poziom 5. Zataczenie drugiej pompy,
poziom 6. Alarm- przepehienie.

Wraz z pompami nalezy dostarczy¢ szafe sterowania elektrycznego przepompowni.
Wizualizacja sygnatow, praca i stop kazdej pompy oraz awaria i poziom $ciekéw w komorze —
winny by¢ uwzglednione w systemie automatyki oczyszczalni §ciekow.

1.7  Nawierzchnie drogowe i chodniki
Zakres realizacji

Do projektowanego obiektu nalezy zapewni¢ chodniki z kostki betonowej oraz droge
dojazdowg z kostki betonowej o parametrach obcigzenia ruchem KR2.

1.8. Zewnetrzne sieci technologiczne
Zakres realizacji

Nalezy zaprojektowac¢ 1 wykona¢ sieci zewngtrzne niezbedne do podiaczenia obiektow
wchodzacych w zakres przedsiewzigcia, w tym m. 1.: wodociggowe, kanalizacyjne, deszczowe,
elektroenergetyczne.

1.9. Zewnetrzne sieci energetyczne i AKPiA oraz oswietlenie terenu
Zakres robot elektrycznych

Na potrzeby realizacji przedmiotu zamoéwienia nalezy przewidzie¢ wykonanie miedzy
innymi nast¢pujacych prac:

e wykonanie zasilania elektrycznego od istniejacej stacji transformatorowej do
projektowanych obiektow 1 urzadzen,

e dostosowac istniejacag rozdzielnice o dodatkowa szafe wyposazong w kablowe pole
odptywowe,

e wykonanie nowych linii kablowych z ww. pola i poprowadzonej do nowych obiektow,

e wykonanie na gtéwnych, najwazniejszych trasach kablowych kanalizacji kablowej,

Dodatkowo w zwigzku z przewidywanym zwigkszonym zapotrzebowaniem mocy
I energii nalezy w trakcie projektowania przeanalizowaé nastepujace problemy i uktady
elektryczne oraz z razie potrzeby podja¢ odpowiednie dziatania w zakresie:

e skorygowania maksymalnej mocy i energii okreslonej w warunkach przylaczenia,
e dostosowanie rozliczeniowego uktadu pomiaru energii do zwigkszonego obcigzenia.

W przypadku zaniku pradu nalezy zapewni¢ zasilanie awaryjne z istniejacego agregatu
pradotwodrczego.



System AKPIA — dotyczy przepompowni $ciekéw i monitoringu.
1.10. Roboty rozbiérkowe

Robot rozbiorkowe w zakresie niezbednym do realizacji nowych obiektow.

1.11. 'Waga samochodowa

Projektuje si¢ elektroniczng wage najazdowg dla samochodow dostawczych i

cigzarowych o dlugosci do 8 mi udzwigu do 5 Mg.

1.12. Drogi dojazdowe

Planuje si¢ wykonanie drogi dojazdowej i wyjazdowej do PSZOK z drogi wojewodzkiej

jak na zatagczonym planie zagospodarowania terenu.
1.13. Oswietlenie i monitoring terenu

Planuje si¢ wykona¢ o$wietlenie terenu objgtego opracowaniem w postaci slupow
Z punktami $wietlnymi. Na slupach zamontowane bgda rowniez kamery umozliwiajace
obserwacj¢ terenu przez obstuge oczyszczalni Sciekow. Czgs¢ punktow swietlnych 1 kamer

moze by¢ zamontowana na budynkach 1 konstrukcji bokséw na odpady.
1.14. Wyposazenie PSZOK

Na terenie bazy musza by¢ warunki do magazynowania i wazenia odpadow
powstajacych w wyniku dziatalnosci przedsigbiorstwa, postoju srodkéw transportu i maszyn
oraz urzadzen znajdujacych si¢ na wyposazeniu, warsztatu mechanicznego do wykonywania
drobnych napraw sprzetu. Zlokalizowana bedzie tam rowniez myjnia pojazdow 1 sprzetu.
Ponadto  zlokalizowane bedzie tam pomieszczenie biurowe dla  pracownika
odpowiedzialnego za prowadzenie punktu przyjmowania odpadow oraz wezet sanitarny dla
tego pracownika oraz pracownikéw wykonujacych prace na terenie PSZOK.

Odpady 1 materiaty eksploatacyjne gromadzone beda w boksach. Czg$¢ boksoéw bedzie
zadaszona.

1.14.1. Gospodarka wodno-$ciekowa

Na terenie PSZOK powstawa¢ beda Scieki sanitarne pochodzgce od 2 do 3
pracownikow, Scieki przemystowe z boksOw nie zadaszonych na gromadzenie odpaddw,
wod opadowych pochodzacych z dachéw boksow zadaszonych oraz wody opadowe

z terenu utwardzonego bazy.



1.14.2. Scieki sanitarne

Scieki z kontenera socjalnego odprowadzane beda grawitacyjnie do kanalizacji
odptywowej stad odpompowywane beda pompowniag typu studziennego do kanalizacji

wewngtrznej oczyszczalni Sciekow.
Ilo$¢ $ciekow: 3 x 60 =180 I/d
1.14.3. Scieki przemyslowe

Scieki przemystowe z boksow niezadaszonych i myjni sprzetu 0 powierzchni okoto 356
m? odprowadzane beda poprzez odwodnienie liniowe i kanalizacja przemystowa do
separatora wyposazonego w osadnik 1 tapacz substancji ropopochodnych. Nastepnie §cieki
razem ze $ciekami socjalnymi odprowadzane beda do pompowni $ciekdw na terenie

kompostowni jak wyze;.

Ilo$¢ sciekow przemystowych z powierzchni magazynowych:

Qobi. =0,0356 x 0,9 x 0,89 x 15 =10,428 I/s
Qmax. = 0,0356 x 0,9 x 0,89 x 130 = 3,707 I/s

Ilo$¢ $ciekow z myjni: 2 I/s
Ogolna ilos¢ Sciekow przemystowych:

Qobi = 2,0+ 0,428 = 2,428 I/s

Projektuje si¢ separator koalescencyjny, o wydajnosci nominalnej 3 1/s i maksymalnej

minimum 10 I/s oraz odpowiedni osadnik piasku i szlamu.
1.14.4. Wody opadowe

Wody opadowe z powierzchni zlewnej PSZOK i pozostalej czesci stawu nr 2 (F
=1,624 ha) sptywac beda w Kierunku projektowanego osadnika i separatora przy istniejgcym
wjezdzie do stawu nr 2. Wody te beda ujete w system projektowanych odwodnieni i dalej
poprzez zaprojektowany przez Wykonawce system kanalizacji deszczowej grawitacyjnie
skierowane do separatora wyposazonego w osadnik i tapacz substancji ropopochodnych.
Scieki beda nastepnie odprowadzone grawitacyjnie projektowanym kanatem odptywowym
w postaci rurociggu z PCV o srednicy @ 400 mm do istniejacej studni rewizyjnej na kanale

odpltywowym $ciekéw k 600 o rzednej dna 4,00 m n.p.m.
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Ilos¢ sciekow opadowych z powierzchni bazy:
Qobi. = 1,624 x 0,9 x 0,89 x 15 =19,521 I/s
Qmax. = 1,624 x 0,9 x 0,89 x 130 = 169,107 I/s I/s

Projektuje si¢ separator koalescenCyjny o wydajnosci nominalnej 30 I/s 1 maksymalnej

minimum 300 I/s oraz odpowiedni osadnik piasku i szlamu.
2. Budynek warsztatu mechanicznego

Przewiduje si¢ budynek parterowy, bez podpiwniczenia, jednobrytlowy, w konstrukcji
murowanej. W posadzce warsztatu planuje si¢ wykona¢ kanal naprawczy umozliwiajacy
obstudze przeglad i naprawe elementéw podwozia pojazdow i maszyn bedacych na

wyposazeniu zaktadu z odwodnieniem w kierunku kanalizacji odptywowe;.

Wymiary orientacyjne budynku: 7,5 m x 15 m. Ogrzewanie budynku elektryczne.
Przewiduje si¢ wyposazenie budynku w instalacje sanitarne (umywalk¢ dwukomorowsa do
mycia rak z ciepta woda, kanalizacje¢ sanitarng).

3. Garaz samochodowy

Obok warsztatu planuje si¢ budynek parterowy, bez podpiwniczenia, jednobrylowy, w

konstrukcji murowanej przeznaczony dla samochodu specjalistycznego do ci$nieniowego

czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowe).

Wymiary orientacyjne budynku: 6,0 m x 15 m. Wysokos¢ budynku w $wietle minimum

4,5 m. Ogrzewanie budynku elektryczne.

4. Boksy na odpady.

Zadaszenie nalezy zaprojektowa¢ w konstrukcji ze stali zabezpieczonej przed korozja
poprzez malowanie antykorozyjne i nawierzchniowe odpowiednie do agresywnosci
srodowiska. Pokrycie dachu blachg stalowa ocynkowang. Posadzki betonowe szczelne.

5. Waga samochodowa

Na potrzeby PSZOK planuje si¢ budowe wagi najazdowej o udzwigu do 5 Mg. Odpady
o wigkszej masie wazone bedg na wadze samochodowej, ktora bedzie stanowita element
instalacji przerobki odpadow biodegradowalnych.
6. Myjnia sprzetu
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Projektuje si¢ myjni¢ sprzetu z ptyta betonowa o wymiarach okoto 7,0 m x 12,0 m
z odptywem $ciekow do separatora.

. Pomieszczenie socjalne pracownika obslugi PSZOK

Planuje si¢ ustawienie typowego kontenera socjalnego, ogrzewanego elektrycznie,
0 wymiarach orientacyjnych 3 m x 9,5 m.

. Powierzchnia utwardzona bazy PSZOK

Na istniejgcej nawierzchni przewidziano warstwe odsaczajgca zwirowa i na tej warstwie

kostke betonowa drogowa. Powierzchnia terenu utwardzonego — okoto 9400 m?,
. O$wietlenie i monitoring terenu

Planuje si¢ wykona¢ o$wietlenie terenu objgtego opracowaniem w postaci stupow
Z punktami $wietlnymi. Na stlupach zamontowane bgda rowniez kamery umozliwiajace

obserwacj¢ terenu PSZOK przez obstuge punktu oraz obstuge oczyszczalni §ciekow.
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